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Перехід до цифрової рентгенодіагности-
ки у світі почався ще у 80-х роках ХХ сторіччя 
(рис.1). Спочатку з’явились спеціалізовані ска-
нери для переведення у цифровий вигляд плів-
кових рентгенограм та створення електронних 
архівів, які за об’ємом у тисячі разів були менші 
за плівкові. Трохи пізніше з’явились системи 
комп’ютерної рентгенографії, які використову-
вали спеціальні пластини із запам’ятовуючим 
люмінофором та оцифровувачі. На початку 90-х 
років минулого сторіччя за кордоном стали ви-
користовувати скануючі цифрові рентгенівські 
системи, надійність яких виявилася не дуже 
високою, а діагностичні можливості — обме-
женими. Тому вже у другій половині 90-х років 
на міжнародному медичному ринку були пред-
ставлені перші цифрові рентгенівські системи з 
матричними приймачами. Одну з перших циф-
рових рентгенівських систем було розроблено 
компанією Swissray. Цифровий приймач цієї 
системи був побудований на основі 4 ПЗЗ-ма-
триць (рис. 2).  

У ті часи важко було, мабуть, уявити, що 
щось подібне може бути розроблено в Україні, 
але вже у 1996 році на найбільшій радіологіч-
ній виставці RSNA в Чикаго було продемон-
стровано 4- матричний прототип цифрового 
приймача, побудованого на основі розробле-
ної в Україні групою науковців під керівниц-
твом проф. Мірошниченка С.І. багатосенсорної 
технології, яка в подальшому отримала назву  
PSA – Photodiode Sensor Array. Ця технологія 
була запатентована в Україні, Росії, Західній 
Європі та США.
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1 – спеціалізовані сканери рентгенівських плівок для створення електронних архівів
2 – системи комп’ютерної рентгенографії
3 – скануючі цифрові рентгенографічні системи
4 – цифрові рентгенографічні системи на пласких матричних детекторах
Рис. 1. Основні етапи переходу до цифрової рентгенодіагностики

Рис. 2. Цифровий рентгенівський приймач 
на 4 надвеликих ПЗЗ-матрицях (1995 р.)

Рис. 3. Виготовлений в Україні 99-камерний 
цифровий рентгенівський приймач, який у 1997 році 
було продемонстровано на виставці RSNA в Чикаго
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У 1997 році на виставці RSNA в Чикаго був 
представлений виготовлений в Україні 99-ка-
мерний приймач, який мав розрізнення на ро-
бочому полі 43х43 см 7.0 пар ліній на міліметр 
(п.л./мм), що до сьогодні є найбільшим у світі 
досягненням для цифрових рентгенівських при-
ймачів такого розміру (рис. 3). Після виставки 
цей приймач було встановлено у New Jersey 
Shore Medical Centre в штаті Нью Джерсі (США). 

Рис. 5. Приймачі малодозові з цифровою обробкою 
зображень родини «Альфа»

Рис. 6. Цифрові динамічні рентгенівські приймачі IONA

Рис. 4. Перша в Україні цифрова скринінгова 
рентгенографічна система на базі флюорографа, 
Київ, 1998 р.
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В Україні перша цифрова рентгенографічна 
система з’явилася у 1998 році, коли в Києві в 
поліклініці Солом’янського району за допомо-
гою цифрового приймача «Альфа-В», виготов-
леного підприємством «Телеоптик», на цифро-
ву технологію було переведено флюорограф 
компанії Trophi (рис. 4).

Розроблена в Україні багатосенсорна тех-
нологія дозволила конструювати та випускати 
приймачі середнього та високого розрізнення, 
які забезпечували максимальне співвідношен-
ня «ефективність/вартість», та  дообладнюва-
ти ними флюорографи та рентгенодіагностичні 
комплекси різних виробників. Протягом кількох 
років у Києві було налагоджено серійне вироб-
ництво приймачів малодозових із цифровою 
обробкою зображень «Альфа» різних модифі-
кацій, у т.ч. для цифрової рентгенографії, рент-
геноскопії та мамографії (рис. 5).

У 1999-2009 роках було виготовлено та по-
ставлено у 15 країн світу близько 800 цифро-
вих приймачів «Альфа». Зокрема у 2004 році в 
Україні було вироблено 129 цифрових рентге-
нівських приймачів, що становило тоді 4% від 
загальної кількості цифрових рентгенівських 
детекторів, виготовлених у всьому світі. У 2006 
році в складі легкого цифрового рентгенодіа-
гностичного комплексу КРДЦ-АЛЬФА цифро-
вий приймач було встановлено на українській 
антарктичній станції ім. Академіка Вернад-
ського, де він успішно працює до сьогодні. За 
ці 10 років в Україні за допомогою цифрових 
приймачів «Альфа» на цифрову технологію 
було переведено понад 400 флюорографів, 

понад 200 рентгенографічних систем, близько  
10 рентгеноскопічних систем та 2 мамографи. 
На організованих Центром рентгенівських тех-
нологій Асоціації радіологів України за підтрим-
ки компанії «Телеоптик» тижневих начальних 
курсах роботу на цифрових приймачах «Аль-
фа» опанувало понад 2000 рентгенологів та 
рентген-лаборантів з усіх регіонів країни.

Новий етап у розвитку багатосенсорної тех-
нології в Україні почався у 2009 році, коли науко-
во-виробничою компанією «Телеоптик» було на-
лагоджено виробництво цифрових динамічних 
рентгенівських приймачів родини «Іона», основні 
поставки яких йшли на експорт (рис. 6). З 2009 
по 2021 рік було виготовлено понад 2000 циф-
рових приймачів «Іона», які сьогодні працюють 
у 22 країнах світу. За допомогою приймачів 
«Іона» можна отримувати як окремі цифрові 
рентгенівські зображення, так і проводити циф-
рову динамічну рентгенографію (аналог рентге-
носкопії підвищеної якості). На їх базі сьогодні в 
Україні виробляються цифрові рентгенодіагнос-
тичні системи з режимами цифрової лінійної 
томографії (томосинтезу) та конусно-промене-
вої томографії. Зокрема, завдяки найбільшо-
му у світі цифровому динамічному приймачу 
IONA2-R-4360 з робочим полем 43х60 см новіт-
ня технологія рентгенівської візуалізації – томо-
синтез уперше у світі реалізований на базовій 
рентгенографічній системі (рис. 7).

Розробка в Україні багатосенсорної тех-
нології візуалізації рентгенівських зображень 
створила в нашій країні сприятливі умови для 
впровадження цифрової рентгенодіагностики. 
Цифрові рентгенівські приймачі, створені на 
її основі, сьогодні знають у 22 країнах світу. А 
цифрове рентгенодіагностичне обладнання, у 
якому використовуються такі приймачі, дозво-
ляє проводити рентгенологічні дослідження з 
використанням новітніх технологій рентгенів-
ської візуалізації.  

Розроблені при створенні приймачів серії 
IONA2 рішення в галузі електроніки та про-
грамного забезпечення з 2020 року отримали 
подальший розвиток у сімействі динамічних 
надшвидких рентгенівських приймачів IONA3 
та сімействі плоских панелей IONA-FPD. Оби-
два ці сімейства орієнтовані на використання 
в апаратах із томосинтезом і конусно-проме-
невих томографах. Понад 25 таких апаратів 
українського виробництва сьогодні працюють у 
США, Німеччині, Іспанії та Україні.

Українські вчені та інженери продовжують 
розробку й виробництво в галузі нових рентге-
нівських технологій світового рівня.

Рис. 7. Цифрова базова рентгенодіагностична 
система з режимом томосинтезу


